N1

Norsk takst

Tilstandsrapport

@ Bj@rnsons gate 32, 2003 LILLESTR@M
(U LILLESTR@M kommune
# gnr. 81, bnr. 1513, snr. 3

Sum areal alle bygg: BRA: 47 m? BRA-i: 43 m?

Befaringsdato: 04.02.2025 Rapportdato: 20.02.2025 Oppdragsnr.: 12018-25023 Referansenummer: AX1879

Autorisert foretak: Alpha Taksering AS Sertifisert Takstingenigr: Jan Nicolai Aamot

ALPHA TAKSERING

Rapporten kan brukes i inntil ett ar etter befaringsdatoen, og kan ikke gjenbrukes ved flere boligsalg i denne perioden.
! For eiendomsoverdragelser fra 1.1.2024, ma selger sgrge for at areal i rapporten er oppdatert og fglger ny bransjestandard for areal.
Skjer det endringer, oppstar skader ogsa videre pa boligen, bgr du som selger be om oppdatert rapport.



Norsk takst

Norsk takst er bransjeorganisasjonen for landets bygningssakkyndige og takstforetak, med om lag 1400 sertifiserte
medlemmer fordelt pa omtrent 1000 bedrifter. | boligomsetningen regnes takstrapportene som et helt avgjgrende
element i den informasjonen som gjgres tilgjengelig for kjgper. Arlig leverer medlemmene rundt 120.000 slike takster.
Det gir unik oversikt over norske boliger, og bidrar til at alle oppdrag kan utfgres med utgangspunkt i erfaringsbasert
kvalitet.

Det stilles hgye krav til utdanning, sertifisering og yrkesetikk. Norsk takst er opptatt av at boligomsetningen skal vaere
trygg, og legger vekt pa & opptre uavhengig av andre bransjeaktgrer. Bygningssakkyndige fakturerer sine tjenester
uten hensyn til hvilken pris som oppnas, og skal heller ikke pa annen mate ha noen egeninteresse knyttet til
handelen.

Uavhengighet og god fagkunnskap har over tid bygget troverdighet og tillit. Bade selger og kjgper skal kunne stole pa
bygningssakkyndiges vurderinger. For tilfeller der det likevel skulle oppsta misngye med utfgrt arbeid, har vi sammen
med Forbrukerradet etablert en klagenemnd.

Norsk takst har en sentral rolle i utviklingen av norske standarder, regler og profesjonsprinsipper, og representerer
bransjen i alle relevante internasjonale fora. Dette sikrer at norske bygningssakkyndige tidlig kan tilpasse seg krav og
bransjetrender fra utlandet, samtidig som takseringsfaget far en norsk stemme pa verdensbasis. Organisasjonen
bidrar i naeringspolitisk sammenheng, og har vaert en padriver for a sikre at lover og regler gir trygghet for forbrukerne
i boligomsetningen.
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Dette trenger du a vite om tilstandsrapporten

Hva er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport beskriver synlige skader/avvik eller tegn pa skader/avvik pa boligen. Rapporten
fremhever vanligvis ikke positive egenskaper ved boligen.

Hva vurderer en bygningssakkyndig?

Den bygningssakkyndige vurderer boligen ut fra hva man kan forvente av en bygning av samme alder
og type. Vurderingen gjgres som regel mot hvordan det var vanlig a bygge og regler som gjaldt da
boligen ble oppfgrt (sgknadstidspunktet). Forhold som er vanlige for bygningens alder, slik som slitasje
etter normal bruk regnes ikke som avvik.

y ?g

Hva inneholder tilstandsrapporten?

)
Den bygningssakkyndige undersgker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av Forskrift il
avhendingsloven. Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se eller
kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjgres ikke naermere undersgkelser slik som apning av vegger
- eller andre bygningsdeler. | vegg mot vatrom og rom under terreng kan det borres et hull for a gjgre

enkle undersgkelser slik som fuktsgk.

Nar du kjgper en brukt bolig Vurdering mot byggeregler

Nar du kjgper en brukt bolig, er det viktig a vaere oppmerksom pa at Den bygningssakkyndige vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig a
dette ikke kan sammenlignes med a kjgpe en ny bolig. Maten bygge og regler som gjaldt pa sgknadstidspunktet. Den

boligen ble bygget pa kan vaere annerledes enn i dag. Bygninger bygningssakkyndige ser etter avvik som har betydning for og som
svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet pa grunn av bruk reduserer boligens funksjon og verdi, og som kommer frem av Forskrift il
og vaer og vind. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere avhendingslova.

omganger, eller det oppfgres tilbygg. Seerlig for boliger som er Noen rom og bygningsdeler slik som bad og vaskerom, og forhold som
pusset opp eller endret, er det viktig 8 merke seg at fornyelse av gjelder sikkerhet mot brann, rekkverk og trapper osv., vil den

overflater ikke ngdvendigvis betyr at bygningsdeler under er bygningssakkyndige vurdere mot dagens regelverk. Etter dagens
forbedret. regelverk vil disse kunne fa en tilstandsgrad 2 eller 3 uten at det

ngdvendigvis er krav om at avviket ma utbedres.

Tilstandsrapporten beskriver ikke hele boligen
BYGNINGSSAKKYNDIGE SER FOR EKSEMPEL IKKE PA

e vanlig slitasje og normal vedlikeholdstilstand e bagatellmessige forhold som ikke pavirker bygningens bruk eller verdi vesentlig ¢ etasjeskillere o
tilleggsbygg slik som garasje, bod, anneks, naust ogsa videre ¢ utvendige trapper ¢ stgttemurer e skjulte installasjoner e installasjoner utenfor
bygningen e full funksjonstesting av el- og VVS-installasjoner e geologiske forhold og bygningens plassering pa grunnen e bygningens

planigsning e bygningens innredning ¢ Igsgre slik som hvitevarer e utendgrs svgmmebasseng og pumpeanlegg ¢ bygningens estetikk og
arkitektur e bygningens lovlighet (bortsett fra bruksendringer, brannceller og forhold som dpenbart kan pavirke helse, miljg og sikkerhet) o
fellesarealer (med mindre boligeier har vedlikeholdsplikt for fellesarealer og dette er kjent for bygningssakkyndig, eller fellesarealet har en szerlig
tilknytning til boligen).

© iVerdi 2023 © Norsk takst 2023

Malen til denne rapporten, inkludert standardtekstene fra Norsk takst, er vernet etter andsverkloven og kan kun benyttes av medlemsforetakene i Norsk takst og
av takstingenigrer som er sertifisert i slikt foretak, samt av kunder hos iVerdi og studenter hos NEAK. For andre aktgrer er eksemplarfremstilling av malen og
standardtekster, som utskrift og annen kopiering til bruk som grunnlag for tilsvarende rapporter, bare tillatt nar det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat

o.l.) eller avtale med Norsk Takst (Forside) eller iVerdi (Hjem-iVerdi).

Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medfgre erstatnings- og straffeansvar.
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Dette trenger du a vite om tilstandsrapporten

Tilstanden vurderes med ulike tilstandsgrader

Tilstanden gir uttrykk for en gitt forventet tilstand, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk. Ved Tilstandsgrad 0 (TGO) og Tilstandsgrad 1
(TG1) gir den bygningssakkyndige normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad. Grunnen er at bygningen eller bygningsdelen da bare har
normal slitasje. Ved skjulte konstruksjoner kan alder alene avgjgre tilstandsgrad. Nar bygningssakkyndige anbefaler tiltak, for eksempel
utbedringer, ma brukeren av rapporten vurdere om tiltakene er ngdvendige og Ignnsomme.

Nar den bygningssakkyndige velger tilstandsgrad, baseres vurderingen pa faste kriterier som fglger av gjeldende bransjestandard for Teknisk
tilstandsanalyse ved omsetning av bolig og Forskrift til avhendingslova.

0TG 0 TILSTANDSGRAD 0, TGO: INGEN AVVIK
Bygningsdelen skal veere tilnaermet ny, ikke vise tegn pa slitasje og det skal vaere lagt frem dokumentasjon pa

faglig god utfgrelse. Det er ingen merknader til delen.

TILSTANDSGRAD 1, TG1: MINDRE AVVIK

Bygningsdelen skal bare ha normal slitasje, og strakstiltak skal ikke anses som ngdvendig. Graden kan ogsa
brukes nar delen er ny, men der dokumentasjon pa faglig god utfgrelse mangler.

o 3 TILSTANDSGRAD 2, TG2: VESENTLIGE AVVIK OG MINDRE AVVIK SOM ETTER NS 3600 GIR TG 2

Bygningsdelen skal enten ha feil utfgrelse, en skade eller symptomer pa skade, sterk slitasje eller nedsatt
funksjon. Graden gis nar bygningsdelen trenger vedlikehold eller tiltak i naer fremtid. Graden skal ogsa brukes
nar delen er gammel og det er grunn til a varsle om faren for skader pa grunn av alderen, eller nar det er grunn
til & overvake delen spesielt pa grunn av fare for stgrre skader eller fglgeskader.

Ved avvik som ikke krever umiddelbare tiltak (ingen umiddelbar kostnad) s blir TG2 markert med en lysere farge.

0TG 3 TILSTANDSGRAD 3, TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Denne tilstandsgraden brukes ved kraftige tegn pa forhold som man ma regne med trenger utbedring straks
eller innen kort tid. Det er pavist funksjonssvikt eller sammenbrudd.

eTG U IKKE UNDERS@KT/IKKE TILGJENGELIG FOR UNDERS@KELSE

Det kan vaere avvik/skader som ikke er avdekket.

Hva er et anslag pa utbedringskostnad? Ingen umiddelbare kostnader

Hva det vil koste a utbedre rom eller bygningsdeler, er et forsiktig
anslag basert pa ndveaerende kvalitet, registrert avvik og angitte Tiltak under kr 10 000
tiltak i rapporten. Anslaget er gitt pa generelt grunnlag og ma ikke
forveksles med et pristilbud fra en handverker. Det kan foreligge
avvik og tiltak som ikke kommer frem av rapporten.
Utbedringskostnad avhenger blant annet av personlige valg av og
markedspris pa materialer og tjenesteyter.

Tiltak mellom kr 10 000 - 50 000

Tiltak mellom kr 50 000 - 100 000

| rapporten skal det settes anslag for utbedringskostnad for TG3,

og slikt anslag kan ogsé gis ved TG2. Tiltak mellom kr 100 000 - 300 000

Tiltak over kr 300 000

& = B
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Beskrivelse av eiendommen

Leiligheten er tidligere oppusset, men i hovedsak er

bygningskonstruksjoner fra byggear. Rgrfgringer og elektrisk Tilstandsgrader er vist under detaljert teknisk

anlegg, samt vatrom fra byggear. Leiligheten holder en normal tilstandsbeskrivelse. Der tilstandsgrad ikke er angitt er dette a
standard med noe overflate/bruksslitasje. Pa generelt grunnlag betrakte som at bygningsdelen ikke er videre vurdert eller at
ma det paregnes noe oppgraderinger og overflatebehandlinger dette er boligselskapets ansvarsomrade. Tilstandsgraden kan
ved kjpp av brukt bolig. For fullstendig gjennomgang av dels veere satt grunnet manglende dokumentasjon og alder pa
bygningsdeler henvises det forgvrig til rapportens bygningsdelen - ikke ngdvendigvis grunnet funksjonssvikt.

kontrollpunkter.

Bygningen/boligen kan ha skjulte feil/mangler som er vanskelig a

oppdage ved befaring. Saerskilte omrader er membranlgsninger i Arealer G4 til side
vatrom, isolering av gulv, vegger, himlinger og vann- og

avilgpsnett. Elde og utidsmessighet kombinert med endret bruk, Forutsetninger og vedlegg Ga til side
kan over tid avdekke skjulte feil/mangler som ikke oppdages ved

visuell kontroll. Lovlighet Gé til side
Bygningen er oppfert etter den byggeskikk som var vanlig pa Leilighet

oppfgringstidspunktet, og det vil alltid kunne registreres enkelte e Det foreligger ikke tegninger

symptomer pa avvik fra normal tilstand. Det meste som fglge av
normal slitasje og alder pa bygningsdelene.

Denne rapporten gjelder for boliger i andels-, aksjelag elle
boligsameie hvor boligselskapet normalt har ansvar for
vedlikehold av felles bygningsdeler, og boligeier har det
selvstendige vedlikeholdsansvaret innenfor boligens yttervegger.
Eventuelle avvik fra normal ansvarsfordeling vil som regel
fremkomme av boligeselskapets vedtekter. Rapporten gir en
enkel beskrivelse av felles bygningsdeler som for eksempel tak,
yttervegger, grunnmur, drenering og felles tekniske
installasjoner, men disse blir ikke vurdert eller gitt tilstandsgrad.
Det er dermed kun boligens innvendige overflater, innredninger,
installasjoner som blir vurdert, kommentert og tildelt
tilstandsgrad. Terrasser, balkonger og verandaer, samt
vindusrammer med vindusglass vurderes dersom takstmannen
finner det relevant for leiligheten. Rapportens referanseniva er
boligens oppf@ringstidspunkt, eventuelt senere tidspunkt for
oppgraderinger og utskiftning av bygningsdeler eller
installasjoner.

Tilstandsrapporten er basert pa en visuell befaring og
registrering av symptomer. Det er brukt elektronisk fuktindikator
i rom hvor det erfaringsmessig kan vare kritisk med tanke pa
fuktighet. Rapporten er i hovedsak avgrenset til innvendig i selve
leiligheten/boligen. Ved kjgp av eldre bolig ma det generelt sett
paregnes skjevheter i etasjeskillere, dekker, vegger/takflater og
andre konstruksjoner, og ved oppussing/ombygging vil det
kunne avdekkes feil og mangler ved bygget. Datidens byggeskikk
og byggeforskrifter ligger til grunn for konstruksjonsmessige
forhold. Dette innebaerer at husets boligstandard,
energigkonomisering og bomiljg er darligere enn i en bygning
oppfert etter dagens byggeforskrift. Bygningens referanseniva et
datidens byggeregler. Det vil normalt alltid kunne registreres
enkelte symptomer pa avvik fra normal tilstand, det meste som
felge av normal slitasje og alder pa bygningsdelene.
Aldersbetraktning er vurdert ut fra levetidstabeller utarbeidet av
Sintef Byggforsk.
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Sammendrag av boligens tilstand

NS3940, med endringer etter retningslinjene til NTF. Det er ikke
Forde“ng av tilstandsgrader opplyst om eiendommen og bebyggelsen er beheftet med
skjulte feil/mangler, offentlige palegg som ikke er utfgrt utover
20 det som eventuelt er nevnt i hervaerende rapport. Den
bygningssakkyndige takstmannen er ikke ansvarlig for
manglende opplysninger om feil eller mangler som han ikke
kunne ha oppdaget, etter a ha underspkt takstobjektet slik god

1> takstskikk tilsier. Befaringen er avholdt etter beste skjgnn, og i
henhold til gjeldende instruks og retningslinjer. Konklusjonen
baserer seg pa objektet, og i den stand og slik det presenteres

10 pa befaringsdagen.

Hervaerende rapporten er basert pa gitte opplysninger av eier
og vurdert ut fra forelagte opplysninger.

5

* Denne rapporten gjelder for boliger i andels-, aksjelag eller

= boligsameie hvor boligselskapet normalt har ansvar for
-___ 0 < vedlikehold av felles bygningsdeler, og eier har det selvstendige
vedlikeholdsansvaret innenfor objektets yttervegger. Eventuelle
. TGO: Ingen avvik . . .
avvik fra normal ansvarsfordeling vil som regel fremkomme av
TG1: Mindre eller moderate avvik boligeselskapets vedtekter. Rapporten gir en enkel beskrivelse
TG2: Avvik som ikke krever tiltak av felles bygningsdeler som for eksempel tak, yttervegger,
TG2: Awik som kan kreve tiltak grunnmur, drenering og felles tekniske installasjoner, men disse

blir ikke vurdert eller ngdvendigvis gitt tilstandsgrad. Det er

dermed kun objektets innvendige overflater, innredninger,

installasjoner som blir vurdert, kommentert og tildelt

Vil du vite mer om ilstandsgrader? Se side 4. tilstandsgrad. Terrasser, balkonger og verandaer, samt
vindusrammer med vindusglass vurderes dersom takstmannen
finner det relevant for objektet. Rapportens referanseniva er
objektets oppfgringstidspunkt, eventuelt senere tidspunkt for
oppgraderinger og utskiftning av bygningsdeler eller

3 installasjoner.

. TG3: Store eller alvorlige avvik
. TG IU: Konstruksjoner som ikke er undersgkt

Anslag pa utbedringskostnad

* Dersom det i rapporten ikke er gitt informasjon om
oppgraderinger vil derfor objektets byggear vaere gjeldende

2 referanseniva. Forhgyet alder pa bygningsdeler gker risikoen fol
funksjonssvikt og det kan vaere behov for utskiftning som et
forebyggende tiltak eller av estetiske grunner. Bygningsdeler
med forhgyet alder kan derfor veere

1 tildelt lavere vurdering enn tilstandsgrad TG1 selv om det ikke
er pavist konkrete feil eller mangler.

fcw * Tilstandsrapporten er basert pa en visuell befaring og
0o < registrering av symptomer. Det er brukt elektronisk
. fuktindikator i rom hvor det erfaringsmessig kan vaere kritisk
Ingen umiddelbare kostnader . . R . .
_ med tanke pa fuktighet. Ved kjgp av eldre objekter ma
Tiltak under kr 10 000 det generelt sett paregnes skjevheter i etasjeskiller/dekke,
Q Tiltak mellom kr 10 000 - 50 000 vegger/takflater og andre konstruksjoner, og ved oppussing
% Tiltak mellom kr 50 000 - 100 000 eller ombyggm.g vil de.t kunne a.vdekkes feil og mangler ved
] bygget. Forgvrig henvises det til rapportens enkelte punkter.
@  Titakmellom kr 100 000 - 300 000 Datidens byggeskikk ligger til grunn for konstruksjonsmessige
% Tiltak over kr 300 000 forhold. Dette innebzerer at objektets standard,
Hva er anslag pa utbedringskostnad? Se side 4. energigkonomisering og bomiljg er darligere enni en

bygning oppfgrt etter dagens byggeforskrift. Bygningens
referanseniva er datidens byggeregler. Det vil normalt alltid
kunne registreres enkelte symptomer pa avvik fra normal
tilstand, det meste som fglge av normal slitasje og alder pa

Spesielt for dette oppdraget/rapporten bygningsdelene.

* Det er ikke kontrollert om det er utfgrt arbeider i strid med

Plan- og Bygningsloven. Arealer er angitt etter malereglene i * Aldersbetraktning er vurdert ut fra levetidstabeller utarbeidet
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Sammendrag av boligens tilstand

av Sintef Byggforsk. Overflater er vurdert mot hva som ma
forventes av standard som fglge av bygningens alder. Enkelte
bygningsdeler kan ha blitt tildelt Tilstandsgrad TG2, pa
bakgrunn av alder og manglende dokumentasjon.

o Vatrom > Hgy 1. etasje > dusjbad/wc > Overflater Ga til side
vegger

o Vatrom > Hgy 1. etasje > dusjbad/wc > Overflater Ga til side
* Det gjgres oppmerksom pa at hervaerende rapport er Gulv

utarbeidet iht. 'Forskrift av ny avhendingslov § 2-22. Resultatet

av undersgkelsene. Anslag pa utbedringskostnader': @ Vatrom > Hgy 1. etasje > dusjbad/wc > Varme Ga til side
Det skal fastsettes en tilstandsgrad for det enkelte rommet eller
den enkelte bygningsdelen, jf. § 2-23. Tilstandsgraden gir
uttrykk for en gitt forventet tilstand blant annet vurdert ut fra
alder og normal bruk (referanseniva).

0 Vatrom > Hgy 1. etasje > dusjbad/wc > Ga til side
Gulvkonstruksjoner og fall

Dersom et rom eller en bygningsdel gis tilstandsgrad TG2 eller 0 Vatrom > Hgy 1. etasje > dusjbad/wc > Saniteerutstyr Gatilside
TG3, skal den bygningssakkyndige redegjgre for arsaken til og og innredning

konsekvensen av dette. Den bygningssakkyndige skal ogsa gi et
sjablonmessig anslag pa hva det vil koste a utbedre rom eller
bygningsdeler som gis tilstandsgrad TG3. Det er ikke foretatt en
sjablongmessig vurdering av tilstandsgrad TG2 eller TG3, da
dette ikke utfgres pa tilstandsrapporter uten teknisk

Kjekken > Hgy 1. etasje > stue med kjgkken > Ga til side
Innredninger

e

i i ; G til sid
verdisetting eller verditakst. (1) Kjekken > Hgy 1. etasje > stue med kjgkken > atiside
Avtrekk
Oppsummering av avvik @  Tekniske installasjoner > Vannledninger Ga til side
Vil du vite mer? Se pa rommet eller bygningsdelen senere i
rapporten. © Tekniske installasjoner > Avlgpsrgr Gatil side
Leilighet @ Tekniske installasjoner > Ventilasjon Ga til side
LAED STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK @ Tekniske installasjoner > Varmtvannstank Atilsi
1) Vatrom > Hey 1. etasje > dusjbad/wc > Sluk, Ga til side
membran og tettesjikt ©  Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg Ga til side
@ Vatrom>Hay L. etasje > dusjbad/wc > Vegger, catiside AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK
membran og tettesjikt
Utvendig > Dorer Ga til side

KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERS@KT

Vatrom > Hgy 1. etasje > dusjbad/wc > Hulltakingi ~ Gatilside
tilliggende konstruksjoner

(357D AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

©  Utvendig > Vinduer Ga til side
©  Utvendig > Balkongdgr Ga til side
0 Utvendig > Balkonger/terrasser Ga til side
© innvendig > Overflater gulv Ga til side
0 Innvendig > Overflater vegger og himlinger Ga til side
(1) Vatrom > Hgy 1. etasje > dusjbad/wc > Overflater ~ Gatilside

himling
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Tilstandsrapport

LEILIGHET

Byggear Kommentar

1992 Byggearet er hentet fra
Eiendomsregisteret.

Anvendelse

Sameiet bestar av 12 seksjoner.

UTVENDIG

L k) Vinduer
Malte vindusrammer og vinduskarm i tre med 2-lags isolerglass fra 1991. Utvendige sprosser.

Normal brukstid/levetid for vindusrammer er 20-60 ar.
Normal brukstid/levetid for isolerglass er 15-20 ar.

Det er ved befaring ikke opplyst/oppdaget at noen av vinduene er punkterte. Dette er ingen garanti, da det bl.a. kreves riktig lysforhold for & oppdage
dette.

Vinduene synes a oppfylle sin tiltenkte funksjon med forventet bruksslitasje.

Det er normalt at vindusrammer og vinduskarmer kan vaere/er utsatt for slitasje. Det kan derfor vaere enkelte skader/slitasjer som betraktes som mindre
overflateskader. Slike skader blir derfor ikke spesifisert, vurdert eller bemerket.

Vurdering av avvik:
e Det er avvik:

Vinduene oppfyller sine tiltenkte funksjoner tatt alder i betraktning. Det bemerkes at overflater kan baerer noe preg av elde og slitasje.
Det gjgres oppmerksom pa at eldre vinduer kan ha skjevheter og darligere isolasjonsevne enn natidens vinduer.

Moderne vinduer har mer solide tettelister mellom ramme og karm for a ta opp bl.a. stgy/reyk. Moderne vindusrammer og vinduskarmer oppfyller ogsa
strengere krav til varmeisolasjon.
TG er satt pa bakgrunn av generell alder, da normal forventet brukstid snart er nadd.

Konsekvens/tiltak
o Tiltak:

Elementene/materialene har en brukstid som tilsier at det er hensiktsmessig a holde disse under en viss oppsikt. Det betyr at strakstiltak ikke vurderes &
veere pakrevet, men at det innen "rimelig tid" bgr vurderes tiltak. Moderne produkter har vesentlig bedre energieffektivitet og isolasjonsevne.

Ingen spesielle tiltak forventes, men pa generelt grunnlag oppfordret det a utfgre jevnlig kontroll.

Dgrer

Brannklassifisert/lydisolert B30 hovedinngangsdgr med malte glatte overflater. Dgr antas a veere fra byggearet.

Normal brukstid/levetid for innvendige entrédgrer 30-50 ar.
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Dgren synes a oppfylle sin tiltenkte funksjon.

Det er normalt at dgrkarmer, lister og dgrblader kan vaere/er utsatt for slitasje. Det kan derfor vaere enkelte skader/slitasjer som betraktes som mindre
overflateskader. Slike skader blir derfor ikke spesifisert, vurdert eller bemerket.

Vurdering av avvik:
e Det er avvik:

Dgren oppfyller sine tiltenkte funksjoner tatt alder i betraktning. Det bemerkes at overflater kan baerer noe preg av elde og slitasje.
Det gjgres oppmerksom pa at eldre dgrer kan ha skjevheter og darligere isolasjonsevne enn natidens dgrer.

Moderne dgrer har mer solide tettelister mellom ramme og karm for a ta opp bl.a. stgy/réyk. Moderne dgrrammer og dgrkarmer oppfyller ogsa strengere
krav til varmeisolasjon.

TG er satt pa bakgrunn av generell alder, da normal forventet brukstid snart er nadd.

Elementene/materialene har en brukstid som tilsier at det er hensiktsmessig a holde disse under en viss oppsikt. Det betyr at strakstiltak ikke vurderes a
vaere pakrevet, men at det innen "rimelig tid" bgr vurderes tiltak. Moderne produkter har vesentlig bedre energieffektivitet og isolasjonsevne.

Ingen spesielle tiltak forventes, men pa generelt grunnlag oppfordret det a utfgre jevnlig kontroll.

Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad

Balkongdgr

Balkondgr med dgrrammer og dgrkarm i stal med 2-lags isolerglass fra 1991.

Normal brukstid/levetid for dgrrammer i tre er 20-60 ar.
Normal brukstid/levetid for isolerglass er 15-20 ar.

Det er ved befaring ikke opplyst/oppdaget at noen av isolerglassene er punkterte. Dette er ingen garanti, da det bl.a. kreves riktig lysforhold for a oppdage
dette.

Balkongdgren med isolerglass vurderes & vaere i funksjonell stand. Balkongdgren ble funksjonstestet og fungerte tilfredsstillende.

Det er normalt at dgrkarmer, lister og dgrblader kan vaere/er utsatt for slitasje. Det kan derfor vaere enkelte skader/slitasjer som betraktes som mindre
overflateskader. Slike skader blir derfor ikke spesifisert, vurdert eller bemerket.

Vurdering av avvik:
e Det er avvik:

Dgren og isolerglassene oppfyller sine tiltenkte funksjoner tatt alder i betraktning. Det bemerkes at overflater kan baerer noe preg av elde og slitasje.
Det gjgres oppmerksom pa at eldre dgrer kan ha skjevheter og isolerglassenen darligere isolasjonsevne enn natidens dgrer.

Moderne dgrer har mer solide tettelister mellom ramme og karm for a ta opp bl.a. stgy/réyk. Moderne dgrrammer og dgrkarmer oppfyller ogsa strengere
krav til varmeisolasjon.

TG er satt pa bakgrunn av generell alder, da normal forventet brukstid snart er nadd.

Konsekvens/tiltak
o Tiltak:
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Elementene/materialene har en brukstid som tilsier at det er hensiktsmessig a holde disse under en viss oppsikt. Det betyr at strakstiltak ikke vurderes &
veere pakrevet, men at det innen "rimelig tid" bgr vurderes tiltak. Moderne produkter har vesentlig bedre energieffektivitet og isolasjonsevne.

Ingen spesielle tiltak forventes, men pa generelt grunnlag oppfordret det a utfgre jevnlig kontroll.

e e e e e

(35 Balkonger/terrasser

Overbygget solrik balkong pa 5,0m2. med adkomst fra stue. Balkongen er oppfgrt i betong og malte stalkonstruksjoner.
Rekkverk i stal med faste plater. Rekkverk har tilfredsstillende hgyde.

Vurdering av avvik:
¢ Det er avvik:

Avflasset maling og antydning til korrosjon pa stalkonstruksjonene.

Konsekvens/tiltak
o Tiltak:

Balkongen har behov for overflatebehandling.

Tilstanden er ikke videre vurdert for bygningsdelen i herveerende rapport, da dette er boligselskapets ansvarsomrade.

INNVENDIG

(02 overflater gulv

3-stavs parkettgulv i entré/gang og oppholdsrom.
Normal brukstid/levetid for fliser/parkettgulv er 20-25 ar.

Gulvene synes a oppfylle sin tiltenkte funksjon.

Vurdering av avvik:
e Det er avvik:
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Det kan stedvis oppleves noe svikt/knirk i parkettgulvene.
Det er stedvis registrert noe fuktmerker i parkettoverganger.

Det er utfgrt kontroll av niva-/hgydeforskjeller oppa parkettgulvene med krysslaser. Det er registrert mindre niva-/hgydeforskjeller pa 5-10mm. gjennom
de malte rom og kontrollerte punkter. Trolig kan dette vaere ujevnheter i parkettgulvene og underlag.

TG pa overflater er satt grunnet bruksslitasje.

Konsekvens/tiltak
o Tiltak:

Ingen umiddelbare tiltak er pakrevet.
Overflater oppfyller sine tiltenkte funksjoner.

Pa generelt grunnlag ma det paregnes vedlikehold av overflater.

Overflater vegger og himlinger

Betong og gipsvegger med pussede og malte overflater og malt glassfiberstrie.
Normal tid fgr maling av veggoverflater er 10-15 ar.

Det er normalt at veggoverflater kan vaere/er utsatt for slitasje. Det kan derfor vaere enkelte skader/slitasjer som betraktes som mindre overflateskader.
Slike skader blir derfor ikke spesifisert, vurdert eller bemerket.

Pussede og malte betonghimlinger
Normal tid fgr maling av pussede overflater er 10-15 ar.

Det er normalt at himlinger kan vaere/er utsatt for slitasje. Det kan derfor vaere enkelte skader/slitasjer som betraktes som mindre overflateskader. Slike
skader blir derfor ikke spesifisert, vurdert eller bemerket.

Himlingshgyde i stue er oppmalt til ca. 2,54 meter.

Vurdering av avvik:
¢ Det er avvik:

Overflater baerer noe preg av bruksslitasje.

Konsekvens/tiltak
o Tiltak:

Ingen umiddelbare tiltak er pakrevet.
Samtlige overflater oppfyller sine tiltenkte funksjoner.

Pa generelt grunnlag ma det paregnes vedlikehold av overflater.
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Etasjeskillere
Etasjeskillere i betongkonstruksjoner, antatt oppfgrt i henhold til byggeforskrifter som var gjeldende da boligen ble oppfgrt.
Etasjeskillerne synes a oppfylle sin tiltenkte funksjon.
Etasjeskillerne er ikke videre vurdert da disse er skjulte.

Himlinger er vurdert.
Se forgvrig pkt. 'overflater gulv' og overflater vegger og himliger'.

Innvendige dgrer

Malte dgrer med pressede profiler fra 2010 iflg. tidligere salgsopplysninger.
Normal brukstid/levetid fgr utskifting av dgrer er 30-50 ar.

Elementene/materialene har en brukstid som tilsier at det er hensiktsmessig a holde visse av disse under en viss oppsikt. Det betyr at strakstiltak ikke
vurderes a veere pakrevet, men at det innen "rimelig tid" bgr vurderes tiltak.

Dgrene synes a oppfylle sin tiltenkte funksjon.

Det er normalt at dgrblader, dgrkarmer og lister kan vaere/er utsatt for slitasje. Det kan derfor vaere enkelte skader/slitasjer som betraktes som mindre
overflateskader. Slike skader blir derfor ikke spesifisert, vurdert eller bemerket.

Garderober, hyller og reoler

Skyvedgrsgarderobe med klesheng, hyller og glatte fronter pa soverommet.

Det er normalt at innredninger og fronter kan vaere/er utsatt for slitasje. Det kan derfor vaere enkelte skader/slitasjer som betraktes som mindre
overflateskader. Slike skader blir derfor ikke spesifisert, vurdert eller bemerket. Funksjonell innredning med normal bruksslitasje pa innredninger.

Garderobeskap synes a oppfylle sin tiltenkte funksjon.
Garderobeinnredninger er ikke videre vurdert da dette ikke faller innunder de pakrevede kontrollpunktene i rapporten.

VATROM

H@Y 1. ETASJE > DUSIBAD/WC

Generell

Vatrommets hovedkonstruksjoner antas a veere fra byggear.

Det er ikke fremvist FDV-dokumentasjon eller arbeidsbeskrivelse av utfgrt arbeide. Oppbygning av gulv, vegger og tak er derfor ikke kjent, og vurderingen
begrenses av det som man kan besiktige pa befaring.

Det er ingen indikasjon pa at rommet ikke oppfyller funksjonskravet, men alle bygningdeler har en gradvis forringelse i forhold til at den fortsatt klarer a
opprettholde sin funksjon fullt ut. For et membran utgjgr dette at det blir sprgere med arene, og ikke like godt klarer a ta opp de naturlige bevegelser som
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er i en bygning. Dette gj@r at man kan fa svekkelser/sprekker i membransjiktet. Det anbefales alltid bruk av badekar eller lukket dusjkabinett pa 'eldre’
vatrom slik at direkte vannpakjenning pa gulv og vegger blir minimal.

H@Y 1. ETASJE > DUSIBAD/WC

LA Overflater himling

Pussede og malte gipshimlinger.
Normal tid fgr maling av himlinger er 10-15 ar.
Himlingsoverflater synes & oppfylle sin tiltenkte funksjon.

Det er normalt at overflater kan vaere utsatt for slitasje. Det kan derfor veere enkelte skader/slitasjer som betraktes som mindre overflateskader. Slike
skader blir derfor ikke spesifisert, vurdert eller bemerket.

Vurdering av avvik:
e Det er avvik:

TG er satt pa bakgrunn av generell alder og behov for vedlikehold, og normale brukstid som kan forventes er nadd.

Konsekvens/tiltak
o Tiltak:

Ingen umiddelbare tiltak er pakrevet, men vatrommet bgr pa sikt oppusses/renoveres pa bakgrunn av generell alder.

H@Y 1. ETASJE > DUSIBAD/WC

{1kl Overflater vegger

Flisbelagte veggoverflater.

Normal tid fgr utskifting av keramiske fliser pa membran, mur og betong er 20-25 ar.
Veggoverflater synes a oppfylle sin tiltenkte funksjon.

Det er normalt at overflater kan vaere utsatt for slitasje. Det kan derfor vaere enkelte skader/slitasjer som betraktes som mindre overflateskader. Slike
skader blir derfor ikke spesifisert, vurdert eller bemerket.

Vurdering av avvik:
¢ Det er avvik:

Det er registrert mindre riss/sprekker i enkelte fuger.

TG er satt pa bakgrunn av generell alder og behov for vedlikehold, og normale brukstid som kan forventes er nadd.

Konsekvens/tiltak
o Tiltak:

Ingen umiddelbare tiltak er pakrevet, men vatrommet bgr pa sikt oppusses/renoveres pa bakgrunn av generell alder.

H@Y 1. ETASJE > DUSIBAD/WC

{ herl) Overflater Gulv

Flisbelagte gulvoverflater.
Gulvoverflater synes a oppfylle sin tiltenkte funksjon.
Normal tid fgr utskifting av veggflater er 20-25 ar.

Det er normalt at overflater kan veere/er utsatt for slitasje. Det kan derfor vaere enkelte skader/slitasjer som betraktes som mindre overflateskader. Slike
skader blir derfor ikke spesifisert, vurdert eller bemerket.

Vurdering av avvik:
e Det er avvik:
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Det er registrert mindre riss/sprekker i enkelte fuger.
Stedvis noe bomlyd i fliser.

Konsekvens/tiltak
o Tiltak:

Vatrommet ma paregnes a ha behov for oppussing/renovering pa bakgrunn av generell alder.

H@Y 1. ETASJE > DUSIBAD/WC

(1P Varme

Elektriske varmekabler i gulv.
Varmeelementer/varmeenheter synes a oppfylle sin tiltenkte funksjon.

Normal brukstid/levetid pa varmekabler i stgpt dekke er 20-25 ar.

Vurdering av avvik:
e Det er avvik:

TG er satt pa bakgrunn av at normal forventet brukstid for varmekablene er nadd.

Konsekvens/tiltak
o Tiltak:

Ingen umiddelbare tiltak er pakrevet, men vatrommet ma paregnes & ha behov for oppussing/renovering pa bakgrunn av generell alder.

H@Y 1. ETASJE > DUSIBAD/WC

{2") Gulvkonstruksjoner og fall
Stgpt betongdekke. Hgydeforskjell mellom overkant slukrist og punkt ved dgrterskel er kontrollert med krysslaser og vater.

Vurdering av avvik:
e Det er avvik:

Kravene til hgydeforskjell mellom topp slukrist og punkt ved terskel/membran er ikke ivaretatt iht. TEK (teknisk forskrift). Heydeforskjellen skal vaere min.
25mm. Malt hgydeforskjell er ca. 20mm. Hgydeforskjell mellom overkant slukrist og punkt ved dgrterskel er kontrollert med krysslaser og vater.

Konsekvens/tiltak
o Tiltak:

Fall pa gulv er tilstrekkelig. Det bemerkes at rommet er sikret vedrgrende lekkasje mot gvrige rom da det er fall fra dgr. Det er ikke mulig & kontrollere om
membran er lagt oppunder terskel. Sa lenge membraner og andre tilhgrende bygningsdeler er oppfgrt pa riktig mate iht. hva som anses som normal
byggeskikk vil ikke vann renne ut av vatrommet ved en eventuell lekkasje.

Det er etter en vurdering ikke a anbefale a dusje i annet enn lukket kabinett grunnet usikkerhet rundt tilstrekkelig fall i selve dusjsonen. Dette er ikke mulig
a kontrollere fgr dusjkabinettet er flyttet.

Ingen umiddelbare tiltak er pakrevet, men vatrommet ma paregnes & ha behov for oppussing/renovering pa bakgrunn av generell alder.
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H@Y 1. ETASJE > DUSIBAD/WC
Sluk, membran og tettesjikt

Apent sluk i gulv under dusjkabinett.
Normal tid fgr utskifting av sluk, membran og tettesjikt er 20-25 ar.

Sluk, membran og tettesjikt synes a oppfylle sin tiltenkte funksjon.

Vurdering av avvik:
e Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og rengjgring.

Pa generelt grunnlag begynner vatrommet a oppna en viss alder og normal brukstid er nadd. Alle bygningdeler har en gradvis forringelse i forhold til at den
fortsatt klarer @ opprettholde sin funksjon fullt ut. For et membran utgj@r dette at det blir sprgere med arene, og ikke like godt klarer a ta opp de naturlige
bevegelser som er i en bygning. Dette gjgr at man kan fa svekkelser/sprekker i membransjiktet.

Membranlgsningen i gulvet er skjult og ikke mulig a kontrollere.

TG er satt pa bakgrunn av generell alder, da den anbefalte brukstiden for sluk, membran og tettesjikt er nadd, og at dokumentasjon pa utfgrt arbeide ikke
er fremvist.

Det er na ingen symptomer pa funksjonssvekkelse.

Sluket er heller ikke tilgjengelig for besiktigelse/kontroll da dette er plassert under dusjkabinettet.

Konsekvens/tiltak
o Tilgang til sluk ma bedres bade for inspeksjon og rengjgring.

Det anbefales a ikke dusje i annet enn lukket kabinett for a begrense overflater for belastning med fritt vann.

Vatrommet bgr pa sikt oppusses/renoveres pa bakgrunn av generell alder. Ved renovering av vatrom kan oppussing eller ombygging der konstruksjoner
apnes ville kunne avdekkes feil og mangler ved bygget/konstruksjonen hvilket ikke er mulig uten inngrep.

Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad

H@Y 1. ETASIE > DUSIBAD/WC
Vegger, membran og tettesjikt

Omsluttende vegger av betong og stenderverkskonstruksjoner belagt med plater/gipsplater.
Normal tid fgr utskifting av vegger, membran og tettesjikt er 20-25 ar.

Vegger, membran og tettesjikt synes a oppfylle sin tiltenkte funksjon.
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Vurdering av avvik:
¢ Det er avvik:

P4 generelt grunnlag begynner vatrommet a oppna en viss alder og normal brukstid/levetid er nadd. Alle bygningdeler har en gradvis forringelse i forhold
til at den fortsatt klarer a opprettholde sin funksjon fullt ut. For et membran utgjgr dette at det blir sprgere med arene, og ikke like godt klarer a ta opp de
naturlige bevegelser som er i en bygning. Dette gjgr at man kan fa svekkelser/sprekker i membransjiktet.

Membranlgsningen pa vegger er skjult og ikke mulig & kontrollere.
TG er satt pa bakgrunn av generell alder, da den anbefalte brukstiden for membran og tettesjikt er nddd, og at dokumentasjon pa utfgrt arbeide ikke er

fremvist.
Det er na ingen symptomer pa funksjonssvekkelse.

Konsekvens/tiltak
o Tiltak:

Det anbefales a ikke dusje i annet enn lukket kabinett for & begrense overflater for belastning med fritt vann.

Vatrommet bgr pa sikt oppusses/renoveres pa bakgrunn av generell alder. Ved renovering av vatrom kan oppussing eller ombygging der konstruksjoner
apnes ville kunne avdekkes feil og mangler ved bygget/konstruksjonen hvilket ikke er mulig uten inngrep.

Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad

H@Y 1. ETASIE > DUSIBAD/WC
Saniteerutstyr og innredning

Dusjbad/wec er utstyrt og innredet med servantskap med profilpressede fronter. Heldekkende servant med 1-greps blandebatteri. Veggspeil med
overbelysning. Gulvmontert toalett. Dusjkabinett med blandebatteri og handdusj. Opplegg vaskemaskin/tgrketrommel.

Det er normalt at innredninger og fronter kan vaere/er utsatt for slitasje. Det kan derfor vaere enkelte skader/slitasjer som betraktes som mindre
overflateskader. Slike skader blir derfor ikke spesifisert, vurdert eller bemerket. Funksjonell innredning med normal bruksslitasje pa innredninger.
Innredning synes a ha en normal funksjon og forventet bruksslitasje tatt alder i betraktning.

Vurdering av avvik:
e Det er avvik:

Stedvis noe svellskader pa sideplater pa servantskapet.
Dusjslange til handdus;j lekker.

Konsekvens/tiltak
o Tiltak:

Servantskapet har behov for overflatevedlikehold.

Dusjgarnityr ma skiftes.

H@Y 1. ETASJE > DUSIBAD/WC

Ventilasjon

Avtrekksventil i himling. Mekanisk ventilasjonssystem i bygget.
Tilstrekkelig avtrekk. Avtrekk er kontrollert med papir.

H@Y 1. ETASJE > DUSIBAD/WC
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Hulltaking i tilliggende konstruksjoner

Det er utfgrt sgk med Protymeter fuktindikator i vatsoner i og rundt dusjhjgrner med noe forhgyede verdier. En slik operasjon er kun en fuktindikasjon og
gir ingen relevant informasjon om fuktskader. Dette er derfor ingen garanti for at det ikke kan veere fuktskader, som ikke avdekkes med overflatekontroll.
For fuktkontroll ma bakenforliggende veggsystem kontrolleres ved hulltagning, noe som kan vaere vanskelig & utfgre og kan pafgre skader pa
konstruksjonene ved f.eks. brudd pa membraner.

Hulltaking er ikke utfgrt da vatrommet vender inn mot bygningsmessige konstruksjoner av mur-/betongkonstruksjoner, felles korridor og naboseksjon.

KIBKKEN

H@Y 1. ETASIE > STUE MED KI@KKEN

UL Innredninger

Kjpkkeninnredning fra 2010 med benkeskap, veggskap og hgyskap med profilpressede fronter og vitrineglass. Dels integrerte hvitevarer som keramisk
koketopp, stekeovn, oppvaskmaskin og kjgleskap. Integrert avtrekksventilator med kullfilter.
Praktisk kjpkken med god skap- og benkeplass, og dpen Igsning i stue.

Hvitevarer er ikke vurdert.

Det er normalt at innredninger og fronter kan vaere/er utsatt for slitasje. Det kan derfor veere enkelte skader/slitasjer som betraktes som mindre
overflateskader. Slike skader blir derfor ikke spesifisert, vurdert eller bemerket. Funksjonell innredning med normal bruksslitasje pa innredninger.

Vurdering av avvik:
¢ Det er avvik:

Stedvis noe svell/fuktskade pa innredningen.
Det er ikke montert komfyrvakt.

Konsekvens/tiltak
o Tiltak:

Kjgkkeninnredningen bgr overflatebehandles og vedlikeholdes.
Komfyrvakt bgr monteres. Montering av komfyrvakt iht. installasjonsnormen NEK 400 fra 2010.

H@Y 1. ETASJE > STUE MED KJ@KKEN
aer) Avtrekk
Integrert avtrekksventilator med antatt kullfilter over koketopp.

Vurdering av avvik:
e Det er avvik:

Det er kun ventilator med kullfilter pa kjgkkenet, og ingen andre forserte/mekaniske avtrekkslgsninger i eller rundt kokesonen.

Ifplge bestemmelser i NS3600 skal TG2 settes dersom det ikke er ventilatorer med direkte utsug/avtrekk til en separat ventilasjonskanal. Pa tidspunkt for
oppfering av denne bygningen var det vanlig med kullfilterventilator pa kjgkken i tillegg til mekanisk avtrekk i vegg.

Konsekvens/tiltak
o Tiltak:

Det kan veere vanskelig a etablere andre avtrekkslgsninger.
Det kan veaere at sameie har egne vedtekter som hindrer montering av mekanisk avtrekk fra rommet, anbefalt tiltak ma derfor avklares naermere med
styret i boligselskapet.

TEKNISKE INSTALLASJONER

(2" Vannledninger

Skjulte og apne rgrfgringer av forskjellige materialer, plasttrukket kobber og PEX. Fordelingspunkt er ikke registrert. Stengeventiler er ikke funksjonstestet
Normal levetid for installasjoner er ca. 30-50 &r, men kan variere avhengig av rérmateriale, egenskapene til vann/avlgpsvann og vedlikeholdet.

Saniteerinstallasjoner er blant de delene i en bygning som har kortest levetid, er vanskeligst a vedlikeholde, og forarsaker flest vann- og fuktskader. Erfarin
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Tilstandsrapport

viser at hele sanitarinstallasjonen skiftes minst en til to ganger i Igpet av bygningens levetid.

VVS anlegg er ikke den bygningssakkyndige takstingenigrens kompetanseomrade. Det gjgres oppmerksom pa at hervaerende kontrollen kun er en
stikkprgvekontroll, og gir ingen garanti for at anlegget er feilfritt. Det tas sikte pa a beskrive og vurdere synlige tekniske detaljer. Dette vil si at den prgving
som er foretatt, kun er en funksjonsprgving. Det er ved befaringen foretatt kapasitetsprgving av vann og avlgp pa kjgkken og vatrom.

Rgranlegget synes a oppfylle sin tiltenkte funksjon. Dokumentasjon og arbeidsbeskrivelse er ikke fremvist. Det er eiers/brukers plikt til & pase at anlegget
til enhver tid tilfredsstiller forskriftens krav.

Felles vannrgr i garden er ikke kontrollert.
Tilstanden er ikke videre vurdert da dette er boligselskapets ansvarsomrade.

Vurdering av avvik:
e Det er avvik:

TG er satt pa bakgrunn av generella der. og ikke paviste stengeventiler.

Konsekvens/tiltak
o Tiltak:

Det er ved befaring ikke behov for utbedringstiltak, ut i fra at anlegget fungerer tilfredsstillende i dag. Det er ingen symptomer pa funksjonssvekkelse, men
vaer oppmerksom pa at det kan oppsta plutselig skader pa eldre anlegg.

Vannledninger bgr skiftes i forbindelse med fremtidig oppgradering av vatrom. Det er ikke kjent om felles rgrfornying i regi av sameiet er nzert
forestaende. Det anbefales utbedring av stoppekran.

Overvak tilstanden jevnlig. Ved utskifting/renovering ma det pases at rgranlegget dokumenteres av fagperson.

L1kl Avigpsrar

Innvendige avlgpsrgr pa kjgkken og dusj/wc i plast.
Normal levetid for installasjoner er ca. 30-50 ar, men kan variere avhengig av rérmateriale, egenskapene til vann/avlgpsvann og vedlikeholdet.

Saniteerinstallasjoner er blant de delene i en bygning som har kortest levetid, er vanskeligst a vedlikeholde, og forarsaker flest vann- og fuktskader. Erfaring
viser at hele sanitaerinstallasjonen skiftes minst en til to ganger i Igpet av bygningens levetid.

VVS anlegg er ikke den bygningssakkyndige takstingenigrens kompetanseomrade. Det gjgres oppmerksom pa at hervaerende kontrollen kun er en
stikkprgvekontroll, og gir ingen garanti for at anlegget er feilfritt. Det tas sikte pa a beskrive og vurdere synlige tekniske detaljer. Dette vil si at den prgving
som er foretatt, kun er en funksjonsprgving. Det er ved befaringen foretatt kapasitetsprgving av vann og avlgp pa kjgkken og vatrom.

Rgranlegget synes a oppfylle sin tiltenkte funksjon. Dokumentasjon og arbeidsbeskrivelse er ikke fremvist. Det er eiers/brukers plikt til & pase at anlegget
til enhver tid tilfredsstiller forskriftens krav.

Felles avlgpsrgr i garden er ikke kontrollert.
Tilstanden er ikke videre vurdert da dette er boligselskapets ansvarsomrade.

Vurdering av avvik:
e Det er avvik:

Det er ved befaring ikke behov for utbedringstiltak, ut i fra at anlegget fungerer tilfredsstillende i dag. Noe darlig avrenning fra oppvaskkum pa kjgkken,
grunnet mangelfull oppfesting av avlgpsrgr og mangelfullt fall pa avigpsrer.

Overvak tilstanden jevnlig. Ved utskifting/renovering ma det pases at rgranlegget dokumenteres av fagperson.

Konsekvens/tiltak
o Tiltak:

Avlgpsrar bgr kontrolleres og eventuelt omlegges. Anlegget fungerer tilfredsstillende i dag. Det er ingen symptomer pa funksjonssvekkelse, men vaer
oppmerksom pa at det kan oppsta plutselig skader pa eldre anlegg.

Avlgpsrar bgr skiftes i forbindelse med fremtidig oppgradering av vatrom. Det er ikke kjent om felles r@rfornying i regi av sameiet er nzert forestaende.

Overvak tilstanden jevnlig. Ved utskifting/renovering ma det pases at rgranlegget dokumenteres av fagperson.
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Tilstandsrapport

L 2P Ventilasjon
Termisk oppdriftssystem. Tilluft og utlufting via vinduer, balkongdgr og luftespalter i vindusrammer.

Termisk oppdriftssystem var godkjent ved oppf@ring av bygget. Funksjonstesting er utfgrt og fungerer tilfredsstillende. Kontrollmaling er ikke utfgrt da det
kreves eget utstyr for maling av luftmengder.

Vurdering av avvik:
e Det er avvik:

Naturlig avtrekk/termisk oppdriftssystem var godkjent ved oppf@ring av bygget. Funksjonstesting er utfgrt av ovennevnte installasjoner og dette fungerte
tilfredsstillende. Det er ikke utfgrt kontrollmalinger, da det kreves eget utstyr for maling av luftmengder, og det hgrer ikke inn under en niva 1 undersgkelse
som denne.

TG er satt pa bakgrunn av nye strengere krav til luftesystemer, til tross for at denne typen ventilasjon var normalt for boliger/leiligheter bygget i denne
tidsperioden.

Konsekvens/tiltak
o Tiltak:

Det bgr etableres lufteventiler for bedret ventilering av oppholdsrom.

[ ik Varmtvannstank

116 liters varmtvannsbereder fra 2010 er plassert i benkeskap pa kjgkken.

Normal levetid for varmtvannsberedere er ca. 20 ar.

Vurdering av avvik:
 Det er pavist andre avvik:

TG er satt pa bakgrunn av at varmtvannsberederen ikke er tilkoblet fast kontaktpunkt eller av/pa bryter. Iht. forskrift skal varmtvannsberedere pa over
1,5kW vaere montert til fast kontaktpunkt.

Varme

Elektrisk oppvarming med panelovner.

Varmeelementer kan vaere av varierende kvalitet. Det ma paregnes at det over tid vil melde seg behov for utskiftinger av de enkelte
installasjoner/elementer.

Varmeelementene synes a oppfylle sin tiltenkte funksjon.

Elektrisk anlegg

Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spgrsmadl og undersgkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette
kan ikke sammenlignes med en kontroll utfart av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har
verken kompetanse eller lov til G foreta en slik kontroll.

Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik
forenklet undersgkelse ikke vil avdekke. Vaer derfor oppmerksom pa denne risikoen, og sgk videre veiledning eller fa en fullstendig kontroll utfgrt av
registrert elektrovirksomhet.

Skjult og apent elektrisk spredernett. Sikringsskap med automatsikringer er montert i vegg i entré/gang. Digital stremmaler er plassert i felles el-skap.

Det elektriske anlegget er ikke den bygningssakkyndige takstingenigrens kompetanseomrade. Dette er en stikkprgvekontroll/forenklet kontroll, begrenset
til de spgrsmal og undersgkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll
utfgrt av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet,. Den bygningssakkyndige takstingenigren har verken kompetanse eller
lov til a foreta en slik kontroll. Var derfor oppmerksom pa denne risikoen, og spk videre veiledning eller fa en fullstendig kontroll utfgrt av registrert
elektrovirksomhet.

Det er eiers/brukers plikt til & pase at anlegget til enhver tid tilfredsstiller forskriftens sikkerhetskrav.

1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 ar, og det er ikke foretatt arbeid pa anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i
eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)?
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Tilstandsrapport

Nei
Spgrsmal til eier

2. Nar ble det elektriske anlegget installert eller sist gang totalt rehabilitert (arstall)? Med totalt rehabilitert menes fullstendig utskiftet anlegg fra
inntakssikring og videre.
1991

3. Eralle elektriske arbeider/anlegg i boligen utfgrt av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet?
Ukjent

4. Erdet elektriske anlegget utfgrt eller er det foretatt tilleggsarbeider pa det elektriske anlegget etter 1.1.1999?
Ja

Eksisterer det samsvarserklaering?
Nei

5. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet — Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som
ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 ar?
Nei

6. Forekommer det ofte at sikringene Igses ut?
Nei

7. Har det veert brann, branntillgp eller varmgang (for eksempel termiske skader pa deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske
anlegg?
Nei

Generelt om anlegget

8. Erdet tegn til at det har veert termiske skader (tegn pa varmgang) pa kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig
tilstanden pa elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfgr eget punkt under varmtvannstank
Nei

9. Erdersynlig defekter pa kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet?
Nei

Inntak og sikringsskap

10. Er det tegn pa at kabelinnfgringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, sa langt dette er mulig a sjekke uten a fjerne kapslinger?
Nei

11. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer?
Ja

12. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bgr det elektriske anlegget ha en utvidet
el-kontroll?
Ja Det anbefales pa generelt grunnlag at en autorisert elektriker utfgrer en elsjekk pa eldre elektriske anlegg, og anlegg uten tilfredsstillende
dokumentasjon/samsvarserklaering. Det elektriske anlegget er ikke den bygningssakkyndiges kompetanseomrade, og det gjgres derfor
oppmerksom pa at hervaerende kontrollen kun er en stikkprgvekontroll, og gir ingen garanti for at anlegget er feilfritt. Den bygningssakkyndige
har ikke fjernet/lgsnet kapslinger/deksler i sikringsskapet. Det er eiers/brukers plikt til 3 pase at anlegget til enhver tid tilfredsstiller
forskriftens sikkerhetskrav.

Generell kommentar

Tilstandsgraden er satt pa bakgrunn av manglende eltilsyn siste 5 ar, manglende dokumentasjon pa utfgrt arbeid pa anlegget, og manglende
samsvarserklaering iht. lovkrav og forskrift.
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Tilstandsrapport

Branntekniske forhold

Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spgrsmal som fremkommer under. Tilstandsgraden er basert pd retningslinjer til disse spgrsmdlene i
bransjestandarden NS3600. Dette kan ikke sammenlignes med en fullstendig kontroll av branntekniske forhold av offentlig myndighet, eller en vurdering
av boligens branntekniske forhold eller prosjektering fra en radgiver med spesialkompetanse. En bygningssakkyndig har verken kompetanse til G gi slik
veiledning eller lov til G foreta en slik kontroll.

Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen. Det kan veere feil og mangler om branntekniske forhold som en slik forenklet
undersgkelse ikke vil avdekke. Vaer derfor oppmerksom pd denne risikoen, og sgk videre veiledning eller rddgivning.

Reykvarslere og brannslukningsapparat er observert.

Det skal iflg. forskrift kapitel 2, §7 vaere montert tilstrekkelig antall rgykvarslere. Det skal vaere minst én detektor eller rgykvarsler i hver etasje, som skal
dekke kjgkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom. Alarmen skal kunne hgres tydelig pa oppholdsrom og soverom nar dgrene
mellom rommene er lukket.

Eier skal ogsa sgrge for at boligen er utstyrt med manuelt slokkeutstyr som kan benyttes i alle rom. Som manuelt slokkeutstyr nevnes pulverapparat eller
husbrannslange. Det gjgres oppmerksom pa at kontrollen kun er en stikkprgvekontroll, og gir ingen garanti for at anlegget er feilfritt.

Brannslukningsutstyr skal fremvises ved overtagelse. Det anbefales a funksjonsteste rgykvarslere ved overtagelse. Brannslukningsapparat bgr ikke vaere
eldre enn 10 ar, til tross for at pilen star pa grgnt og forseilingen er intakt.

1. Erdet mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav pa sgknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985?
Nei

2. Erdet skader pa brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 ar?
Brannslukningsapparat bgr ikke veere eldre enn 10 ar, til tross for at pilen star pa grent og forseilingen er intakt.

3. Erdet mangler pa rgykvarsler i boligen iht. forskriftskrav pa sgknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985?
Nei

4. Erdet skader pa rgykvarslere?
Nei
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Arealer, byggetegninger og brannceller

Standard gjeldende fra 01.01.2024

Arealmalinger og arealoppsett er basert pa Norsk standard 3940:2023 Areal- og volum-beregninger av bygninger. Arealet gjelder for tidspunktet da boligen ble malt

o .
Hva er maleverdig areal? Hva er bruksareal?
Arealet i rommet ma ha minst 1,90 m fri hgyde over gulvet og minst BRA = BRA-i + BRA-e + BRA-b
bredde pa 0,60 m. Et loft med skratak vil for eksempel bare fa registrert Bruksarealet for bygningen er bruttoarealet minus arealet
malbart areal der hgyden er minst 1,90 m og bredden minst 0,60 m.Rommet ma som opptas av yttervegger.

ha dgr eller luke, og gangbart gulv.

Internt
TBA bruksareal Arealet innenfor boenheten(e)
BRA-e Balkong (BRA'i)
Bod
Kieller Eksternt Arealet av alle rom utenfor
_ _ | e bruksareal boenheten(e) og som tilhgrer denne,
Stue °‘ ed 3 (BRA-e) slik som for eksempel boder
Garasje ﬂ —{ BRAi Innglasset Arealet av innglasset balkong, veranda
j Loft balkong mv eller altan nar denne er tilknyttet
\ Bod (BRA-b) boenheten(e)
Ba b— soverom
/I Teknisk BRAe Stie l
rom
l/ ggﬁzfgea}zi Arealet av terrasser, apne balkonger
3 t Kjokken (TBA) og apen altan tilknyttet boenheten(e)
Garasje
[\ Bod
Soverom Gulvareal Er sum av BRA (bruksareal) og ALH
Soverom carese (GUA) (areal med lav takhgyde).
— Areal med lav takhgyde (ALH) er ikke
BRA-i [ Bod AT maleverdig areal, som skyldes skratak
n;ﬁ:::z BRAD og lav himlingsheyde.
GUA kan opplyses i markedsfering der
det er aktuelt for den konkrete boligen
og kun sammen med BRA-i, for eksem-
Felles garasjeanlegg pel der gulvflaten har en verdi og har
funksjon ved meablering og bruk av
Garasje rommene. lkke innredet areal som
plass kaldloft, méles og oppgis normalt ikke.
Carport og/eller garasjeplass i felles garasjeanlegg er ikke méleverdig areal
Arealet kan ikke alltid fastsettes ngyaktig Om brannceller
Areal kan vaere komplisert eller umulig 3 male opp ngyaktig fordi det er vanskelig a En branncelle er hele eller avgrensede deler av en bygning hvor en
fastsla tykkelsen pd innervegger, skjevheter i og utforming av brann fritt kan utvikle seg uten at den kan spre seg til andre
bygningskonstruksjoner som karnapp, buer og vinkler som ikke er rette, apne rom bygninger eller andre deler av bygningen i Igpet av en fastsatt tid.
over flere etasjer og sa videre.
Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres pa en matematisk beregning basert pa Om erksendrmg
antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altsa ikke alene Bruksendring er 8 endre bruken av et rom fra en tillatt bruk til en annen.
benyttes for a beregne eiendommens verdi. Dette kan kreve sgknad og tillatelse, for eksempel hvis du endrer et rom
. . fra bod til soverom eller arbeidsrom,eller hvis du endrer en bolig til to
Den bygningssakkyndige kan avdekke eventuelle separate boliger.

bruksendringer og avvik i branncelleinndeling
Rom for varig opphold har krav til takhgyde, romstgrrelse,rgmningsvei

Den bygningssakkyndige ser pa byggetegninger hvis de er tilgjengelige og dette er og lysforhold som ma vaere oppfylt. Du kan sgke kommunen om unntak

en del av oppdraget,og vurderer bruken av boligen opp mot tegningene. Hvis den for kravene, men kan ikke regne med & fa unntak for krav som gar pa

bygningssakkyndig avdekker at en bolig ikke ser ser ut til 4 veere delt opp i helse og sikkerhet, for eksempel krav til remningsvei.

brannceller etter kravene i byggteknisk forskrift pa befaringstidspunktet, skal det

opplyses om dette. Bruksendring som krever godkjenning, og som ikke er sgkt bruksendret,
er ulovlig. Kommunen kan etter plan- og bygningsloven kapittel 32

Reglene om bruksendring og brannceller kan vaere kompliserte. Sgk videre faglige forfglge overtredelser. Kommunen kan palegge deg & avslutte den

réd om rapporten ikke gir deg svar. Den bygningssakkyndige kan ikke vurdere og ulovlige bruken, eventuelt 3 rette eller tilbakefgre rommet til godkjent

svare pa alle spgrsmal, og kan heller ikke vite om kommunen kan gi unntak for bruk.

kravene som gjelder. Vil du vite mer?
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Arealer

Leilighet

Ny arealstandard

Bruksareal BRA m?

Innglasset balkong Terrasse- og balkongareal

Etasje Internt bruksareal (BRA-i) Eksternt bruksareal (BRA-e) (BRA-b) SUM (TBA)

Kjeller 4 4

Hgy 1. etasje 43 43 5

sum 43 4 5

SUM BRA a7

Romfordeling

Etasie Internt bruksareal Eksternt bruksareal Innglasset balkong
) (BRA-i) (BRA-e) (BRA-b)

Kjeller Bod

Entré/gang, dusjbad/wc, stue med

Hagy 1. etasje .
y ) kjgkken, soverom

Kommentar

Alle areal er ca. mal og er oppmalt/kontrollmalt pa stedet. Areal oppgis alltid i hele naermeste kvadratmeter i rapporten. Grunnet
avrundingsmetoder kan avvik pa opptil +/- 2% forekomme. Alle arealer er oppmalt med digital 3D skanner, og gjelder for det tidspunkt
oppmalingen fant sted.

Fra og med 01.01.2024 gjelder nye regler for arealmaling. Areal i denne rapporten er malt etter de nye reglene i NS 3940:2023. Arealene
oppgis i hovedsak som BRA-i, med tilleggsarealer som BRA-e. Presiseringer for enkelte arealbegreper og definisjoner i forbindelse med
arealmaling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter er beskrevet i 'Takseringsbransjens retningslinjer for arealmaling'.

Maleverdige arealer: Nisjer/innhuk ved dpninger til dgrer og vinduer i yttervegger er medregnet. Stgrre apninger enn ngdvendige apninger i
etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngar i apningen, regnes trappens
horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha adkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan veere i strid med byggeforskriftene selv
om de er maleverdige. Det er ingen forutsetning at rom oppfyller krav i byggeforskrifter til varig opphold. | hovedsak er det dagens bruk av
rommet pa befaringstidspunktet som bestemmer betegnelsen, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene. | mange tilfeller
ma den bygningssakkyndige la sitt skjgnn overstyre hovedregelen. Dette betyr at rommene kan defineres bade som oppholdsrom, selv om de
er i strid med byggeforskriftene.

Boligen/seksjonen har balkong som inngér i TBA arealet. Balkongene er oppmalt til 5m2. og oppmalt fra innsiden av rekkverket.

Boligen/seksjonen har ved befaring bruksrett til én bod i felles kjeller pa ca. 3,8m2. Bruksretten til boder kan av boligselskapet endres i
fremtiden, og selger/takstingenigren kan derfor ikke holdes ansvarlig for senere endringer.

Se forgvrig rapportens siste side ang. 'Arealberegninger for boenheter'.

Lovlighet

Byggetegninger

Det foreligger ikke tegninger
Kommentar:
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Brannceller
Er det pavist synlige tegn pa avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift? D Ja Nei
Nyere handverkstjenester
Er det ifglge eier utfgrt handverkstjenester pa boligen siste 5 ar? D Ja Nei
Krav for rom til varig opphold
Er det pavist avvik i forhold til remningsvei, dagslysflate eller takhgyde? D Ja Nei
Kommentar:

Total fordeling mellom P-ROM og S-ROM

Tabellen under viser fordelingen av P-ROM og S-ROM etter veiledningen til NS 3940: 2012. Dette er til informasjon og
til sammenligning. Tallene er omtrentlige, kan avvik fra faktiske malinger og er ikke juridisk bindende

P-ROM( m2) S-ROM( m2)
Leilighet 43 0
Kommentar
Leilighet Fra og med 01.01.2024 gjelder nye regler for arealmaling. Begrepene P-rom og S-rom vil med tid

utga ifbm. de nye reglene for arealmaling.

| en overgangsperiode skal rapporter som benyttes i boligomsetningen eller dersom det er en del
av oppdraget ogsa opplyse om fordelingen mellom P-ROM og S-ROM med utgangspunkt i
definisjonene som fremkommer av veiledningen til Norsk Standard 3940 Areal- og volum-
beregninger av bygninger fra 2012. Fordelingen mellom P-ROM og S-ROM er basert pa
veiledningen og bygningssakkyndiges eget skjgnn. P-ROM er maleverdige rom som benyttes til
kort eller langt opphold. S-ROM er maleverdige rom som benyttes til lagring, og tekniske rom.

Bruken av et rom pa befaringstidspunktet har betydning for om rommet defineres som P-ROM
eller S-ROM. Dette betyr at rommet bade kan vaere i strid med teknisk forskrift og mangle
godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette vil fa betydning for valg av
arealkategori i hervaerende rapport.

Befarings - og eiendomsopplysninger

Befaring
Dato Til stede Rolle
04.2.2025 Jan Nicolai Aamot Takstingenigr

Leietager fremviste og ga opplysninger
om boligen
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Matrikkeldata

Kommune gnr. bnr. fnr. snr. Areal Kilde Eieforhold

3205 LILLESTR@M 81 1513 0 3 1073 m? Kartverket / Eiet
www.seeiendom.no

Adresse
Bjgrnsons gate 32

Hjemmelshaver
Evo AS

Eierandel Forretningsfgrer
44 / 936 i regi av styret/sameiet

Eiendomsopplysninger

Beliggenhet

Praktisk og lys 2-roms leilighet med overbygget balkong. Boligen er beliggende i hgy 1. etasje. Eiendommen har en meget sentral beliggenhet i
Lillestrem. Kort gangavstand ftil Lillestram sentrum med alle dets butikker, forretninger, servicetiloud og kort gangavstand til offentlig
kommunikasjon som buss og tog. Kort vei til flotte tur- og rekreasjonsomrader.

Tilknytning vann
Eiendommen er tilknyttet offentlig avlgp via private stikk- og fellesledninger.

Alle eiendommer som er tilknyttet offentlig vann og avlgp har private stikkledninger, som vedlikeholdes for eiers egen regning.
For ytterligere opplysninger om de private stikkledningene tar man kontakt med kommunen.

Tilknytning avigp
Eiendommen er tilknyttet offentlig avigp via private stikk- og fellesledninger.

Alle eiendommer som er tilknyttet offentlig vann og avlgp har private stikkledninger, som vedlikeholdes for eiers egen regning.
For ytterligere opplysninger om de private stikkledningene tar man kontakt med kommunen.

Regulering

Eiendommen ligger i et regulert omrade.

Tinglyste/andre forhold

Manedlige felleskostnader er opplyst i brev fra forretningsfgrer og disse utgjgre kr. 3.154,-. Felleskostnadene er ikke spesifisert, men inkl. fiber,
felles strgm, renhold av fellesarealer, vaktmestertjeneste, gardsbestyrelse, komm. avgifter, forsikring, felles vedlikehold og generell drift av
boligselskapet. Opplysningene er ikke videre undersgkt.

Lgpende vedlikehold ma paregnes. Sameierne ma forvente at det til tider vil palgpe kostnader for a holde garden i god stand.

Parkering

Det medfglger én biloppstillingsplass (nr. 3) pa felles gardsplass. Muligheter for etablering/montering av lader for elbil er usikkert, men ma
sjekkes med styret.
Parkering i gate etter stedets gjeldende bestemmelser.
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Skattetakst og formuesverdi

Ar Kommentar

2025 Faes ved henvendelse til Ligningskontoret.

Forsikring

Selskap Avtalenr Type Forsikringssum Arlig premie
Eika 6158365/27

Kommentar

Felles bygningsforsikring i regi av boligselskapet. Forsikringspolise er ikke fremlagt. Det forventes at eiendommen er tilstrekkelig forsikret.

Kilder og vedlegg

Dokumenter

Beskrivelse Dato Kommentar Status Sider Vedlagt
Statens Kartverk Gjennomgatt Nei
Norges Eiendommer Informasjon om eier Gjennomgatt Nei
Egenerklaerin Eiers egenerklaering om boligen lkke Nei

g g g g g gjennomgatt

. Boliginformasjon om felleskostnader . .

F t f . o ’ G att N

orretningstrer andel formue/gjeld og forsikringsselskap Jenhomea ¢!
Tegninger Gjennomgatt Nei
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Tilstandsrapportens avgrensninger

STRUKTURREFERANSENIVA*TILSTANDSGRADER

¢ Rapporten er basert pa innholdskrav i Forskrift til avhendingslova
(tryggere bolighandel). Formalet er a gi en tilstandsanalyse til bruk for
den som bestiller og/eller i et salg til forbruker, og ikke for andre
tredjeparter. Rapportens struktur, metode og begrepsbruk fglger i
hovedsak Norsk Standard NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved
omsetning av bolig), samt Takstbransjens retningslinjer for arealmaling
nar det gjelder fordeling mellom P-areal og S-areal.

o Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for
vurderingen, er ikke bygningssakkyndiges ansvar. Rapporten beskriver
awvik, altsa en tilstand som er darligere enn referansenivaet. Rapporten
framhever normalt ikke positive sider ved boligen ut over det som
fremgar av tilstandsgradene.

e Tilstanden angis i rapporten og gir uttrykk for en gitt forventet tilstand
blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk slik:

i)Tilstandsgrad 0, TGO:Ingen avvik eller skader. | tillegg ma
bygningsdelen vaere tilnaermet ny, mindre enn 5 ar, og det foreligger
dokumentasjon pa faglig god utfgrelse.

ii) Tilstandsgrad 1, TG1:Mindre avvik. Normal slitasje. Strakstiltak ikke
ngdvendig. TG1 kan gis nar bygningsdelen er tilnaermet ny og det ikke
foreligger dokumentasjon pa faglig god utfgrelse.

i) Tilstandsgrad 2, TG2:Vesentlige avvik, og mindre avvik som etter NS
3600 gir TG 2, men som ikke ngdvendigvis krever umiddelbare tiltak. |
denne rapporten kan TG2 i Rapportsammendrag vaere inndelt i TG2
som krever tiltak og de som ikke krever umiddelbare tiltak.
Konstruksjonen har normalt enten feil utfgrelse, en skade eller
symptomer pa skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Vedlikehold
eller tiltak trengs i naer fremtid, det er grunn til a varsle fare for skader
pa grunn av alder eller overvake spesielt pa grunn av fare for stgrre
skade eller fglgeskade. For skjulte konstruksjoner vil alder i seg selv
vaere et symptom som kan gi TG2. For synlige konstruksjoner kan alder
sammen med andre symptomer og momenter gi TG2. Avvik under TG2
kan gis sjablongmessig anslag.

iv)Tilstandsgrad 3, TG3:Store eller alvorlige avvik. Kraftige symptomer
pa forhold som man ma regne med trenger utbedring straks eller innen
kort tid. Pavist funksjonssvikt eller ss mmenbrudd. Avvik under TG3 skal
gis sjablongmessig anslag.

v)Tilstandsgrad TGiU:Ikke underspkt/ikke tilgjengelig for undersgkelse.

¢ Ved TGO og TG1 gis det normalt ingen begrunnelse for valg av
tilstandsgrad, fordi bygningen eller bygningsdelen da bare har normal
slitasje. For anbefalte tiltak ved TG2 og TG3 ma bruker av rapporten
vurdere om tiltakene er ngdvendige og Ipnnsomme. Hva det vil koste a
utbedre rom eller bygningsdeler er et sjablongmessig anslag basert pa
registrert avvik og angitte tiltak i rapporten. Anslaget er gitt pa generelt
grunnlag og basert pa erfaringstall i seks intervaller, og kan ikke
forveksles med en konkret vurdering og tilbud fra en entreprengr eller
handverker. Det ma eventuelt innhentes tilbud for en naermere
undersgkelse, og konkret og ngyaktig vurdering av utbedringskostnad.
Kostnader til ikke oppdagede avvik/utbedringer/feil kan forekomme.
Utbedringskostnad avhenger av personlige preferanser og markedspris
pa materialer og tjenesteyter.

PRESISERINGER

» Avvik vurderes ut fra tekniske forskrifter pa godkjenningstidspunktet
for bygget. Noen bygningsdeler vurderes etter gjeldende teknisk
forskrift pa befaringstidspunktet. Dette gjelder blant annet:

i) Bad, vaskerom (vatrom)
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ii) Forhold rundt brann, remming, sikkerhet, for eksempel
rekkverkshgyder/apninger, ulovlige bruksendringer, brannceller mv.

e For skjulte konstruksjoner slik som vann og avlgp uten
dokumentasjon, er kvalitet og alder vurdert.

e Fastmonterte installasjoner, for eksempel innfelt belysning
(downlights), demonteres ikke for a sjekke dampsperren bak. Dette av
hensyn til bygningssakkyndiges kompetanse og risikoen for skade.

eKontroll av fukt i konstruksjonen ved hulltaking i bad og vaskerom
(vatrom), rom under terreng (kjelleretasje, underetasje og sokkeletasje)
eller andre bygningsdeler skjer etter eiers aksept. Hulltaking av vatrom
og rom under terreng kan unntaksvis unnlates, se Forskrift til
Avhendingsloven.

» Kontroll av romfunksjoner for P-ROM utfgres kun nar det ikke
foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, eller nar tegninger ikke
stemmer med dagens bruk.

* Bygningssakkyndig gir en forenklet vurdering av branntekniske forhold
og elektriske installasjoner i boligen dersom det er mer enn fem ar
siden sist boligen hadde el-tilsyn. Bygningssakkyndig kan anbefale &
konsultere offentlige myndigheter eller kvalifisert elektrofaglig
fagperson ved behov for grundigere undersgkelser.

TILLEGGSUNDERS@KELSER

Etter avtale kan tilstandsanalysen utvides til ogsa & omfatte
tilleggsundersgkelser utover minimumskravet i forskriften.

BEFARINGEN

Rapporten gir en vurdering av byggverk og bygningsdeler som
bygningssakkyndig har observert, og som fremkommer av Forskrift til
avhendingsloven. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan
finnes skjulte feil, skader og mangler. NS 3600:2018 (Teknisk
tilstandsanalyse ved omsetning av bolig) har undersgkelsesniva fra 1 til
3, der undersgkelsesniva 1 er det laveste og baseres pa visuell
observasjon. Rapporten baseres pa undersgkelsesniva 1 med fa unntak
(vatrom og rom under terreng). | praksis betyr dette at
giennomfgringen av befaringen begrenses som fglger:

» Det utfgres kun visuelle observasjoner pa tilgjengelige flater uten
fysiske inngrep (f.eks. riving).

e Flater som er skjult av sng eller pa annen mate ikke er tilgjengelig
eller skjult, blir ikke kontrollert. Det foretas ikke funksjonsprgving av
bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. anlegg, osv.

e Det gis ingen vurdering av boligens tilbehgr, hvite- og brunevarer og
annet inventar. Dette gjelder ogsa integrert tilbehgr.

e Inspisering av yttertak er basert pa det som er synlig, normalt pa
innsiden fra loftet og utvendig fra stige/bakkeniva. Befaring av tak ma

veaere sikkerhetsmessig forsvarlig for a kunne gjennomfgres.

o Stikkprgvetakninger er utvalgt tilfeldig og kan innebaere kontroll under
overflaten med spiss redskap eller lignende.

UTTRYKK OG DEFINISJONER

Befaringsdato: 04.02.2025 Side: 27 av 28



Bjgrnsons gate 32, 2003 LILLESTR@M
Gnr 81 -Bnr 1513
3205 LILLESTR@M

Alpha Taksering AS ‘
Pb. 496 Skoyen |\ I I

0213 OSLO Norsk takst

Tilstandsrapportens avgrensninger

 Tilstand: Byggverkets eller bygningsdelens tekniske, funksjonelle eller
estetiske status pa et gitt tidspunkt.

* Symptom: Observerbart forhold som gir indikasjon pa hvilken tilstand
et byggverk eller en bygningsdel befinner seg i. Benyttes ved beskrivelse
av awvik.

¢ Skadegjgrere: Zoologiske eller biologiske skadegjgrere, i hovedsak
rate, sopp og skadedyr.

e Fuktspk: Overflatesgk med egnet sgkeutstyr (fuktindikator) eller
visuelle observasjoner.

o Fuktmaling: Maling av fuktinnhold i materiale eller i bakenforliggende
konstruksjon ved bruk av egnet maleutstyr (blant annet
hammerelektrode og pigger).

o Utvidet fuktsgk (hulltaking): Boring av hull for inspeksjon og
fuktmaling i risikoutsatte konstruksjoner, primaert i tilstgtende vegger til
bad, utforede kjellervegger og eventuelt i oppforede kjellergulv.

* Normal slitasjegrad: Forventet nedsliting av materiale i overflaten som
er basert pa enkle visuelle observasjoner. Kan vurderes sammen med
bygningsdelens alder.

¢ Forventet gjenvaerende brukstid: Anslatt tid et byggverk eller en del av
et byggverk fortsatt vil vaere tjenlig for sitt formal (NS3600, Termer og
definisjoner punkt 3.9)

AREALBEREGNING FOR BOENHETER

e Areal fastsettes etter Forskrift til avhendingsloven og Norsk Standard
3940 Areal- og volum-beregninger av bygninger fra 2023.

* Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det
tidspunkt oppmalingen fant sted.

e Bruksareal (BRA) er det maleverdige arealet som er innenfor
omsluttede vegger malt i gulvhgyde (bruttoareal minus arealet som
opptas av yttervegger). | tillegg til gulvhgyde gjelder regler om fri
bredde for at arealet skal vaere maleverdig, med betydning for BRA av
for eksempel loft med skratak. BRA bestar av internt bruksareal (BRA-i),
eksternt bruksareal (BRA-e) og innglasset balkong mv (BRA-b). Terrasse-
og balkongareal (TBA) opplyses der tilstandsrapporten skal benyttes i
boligomsetningen og der det er aktuelt. | tillegg kan gulvareal (GUA) og
areal med lav takhgyde (ALH) opplyses sammen med BRA der det er
aktuelt og en del av oppdraget. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv
for & kunne regnes som BRA/maleverdig areal.

» Arealet males og oppgis dersom arealet oppfyller krav til
maleverdighet, slik som at arealet ma ha minst en bredde pa 0,6m og
minst en hgyde pa 1,9 m osv. Et rom kan vaere i strid med teknisk
forskrift og mangle godkjennelse hos kommunen for den aktuelle
bruken, uten at dette far betydning for om arealet males og oppgis i
tilstandsrapporten. Nar arealet males tas det ikke hensyn til om arealet
er lovlig oppfert eller om bruken er lovlig, bruksendringer, lysforhold
eller andre sikkerhetsmangler.

* Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres pa en rent matematisk
beregning i forhold til antall kvadratmeter opplyst i rapporten.
Opplysninger om areal kan altsa ikke alene benyttes for beregning av
eiendommens verdi.

¢ Rom som ligger utenfor boenheten, men som eier har pavist og/eller
opplyst at tilhgrer boenheten, er oppmalt og inkludert i BRA-e. Det er
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ikke fremvist dokumentasjon pa at rommet tilhgrer boenheten, med
mindre dette er angitt saerskilt. Rom utenfor boenheten kan
omdisponeres av borettslaget/sameiet og dette kan pavirke boligens
BRA. Vaer oppmerksom pa at NS 3940:2023 og eierseksjonsloven har
ulik definisjon av fellesareal. Ved arealmaling gjelder NS 3940:2023 som
definerer fellesareal slik: “Delen av bygning som brukes av to eller flere
bruksenheter eller til bygningens forvaltning, drift eller vedlikehold.

* | en overgangsperiode skal rapporter som benyttes i
boligomsetningen eller dersom det er en del av oppdraget ogsa opplyse
om fordelingen mellom P-ROM og S-ROM med utgangspunkt i
definisjonene som fremkommer av veiledningen til Norsk Standard
3940 Areal- og volum-beregninger av bygninger fra 2012. Fordelingen
mellom P-ROM og S-ROM er basert pa veiledningen og
bygningssakkyndiges eget skjgnn. P-ROM er maleverdige rom som
benyttes til kort eller langt opphold. S-ROM er maleverdige rom som
benyttes til lagring, og tekniske rom. Bruken av et rom pa
befaringstidspunktet har betydning for om rommet defineres som P-
ROM eller S-ROM. Dette betyr at rommet bade kan veere i strid med
teknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle
bruken, uten at dette vil fa betydning for valg av arealkategori.

e Se gvrig informasjon om areal i rapporten, Norsk Standard 3940 (2012
og 2023) og veiledningen til disse.

PERSONVERN

iVerdi AS, bygningssakkyndig og takstforetaket behandler person-
opplysninger som bygningssakkyndig trenger for & kunne utarbeide
rapporten. Personvernerklaering med informasjon om bruk av
personopplysninger og dine rettigheter finner du her
Personvernerkleering - iVerdi

DELING AV PERSONOPPLYSNINGER FOR TRYGGERE
BOLIGHANDEL OG MULIG RESERVASJON

Norsk takst og deres samarbeidspartnere benytter personopplysninger
fra rapporten for analyse- og statistikkformal, samt utvikling og drift av
produkter og tjenester for takstbransjen og andre aktgrer i bolig-
omsetningen. Les